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Sprava dokumentuje technické rieSenie prirode blizkych opatreni vybranych
pre podmienky experimentalneho uzemia Vydrovskej doliny. Obsahuje charakteristiku uzemia,
opis vychodiskového stavu, zdévodnenie vyberu opatreni, technické a materidlové riesenie,
zasady lokalizacie, pracovné postupy realizacie, kontrolu kvality, poziadavky na udrzbu
a viazbu na loT a bezpilotny letecky monitoring.

Technické rieSenia sii zamerané na spomal’'ovanie povrchového odtoku, zadrziavanie
vody a sedimentov, obmedzovanie erdzie, stabilizdciu narusenych svahov a podporu vegetacne;j
obnovy a Strukturdlnej odolnosti porastov. RieSenia vyuzivaju prednostne miestny prirodny
materidl a s navrhnuté tak, aby reSpektovali hydrologické, geomorfologické a ekologické
podmienky uzemia.

Dostupné projektové podklady potvrdzuju terénne zistovanie a monitorovanie
existujucich prirode blizkych opatreni a pripravu technickych navrhov novych rieSeni. Ked'ze
v poskytnutych podkladoch nie je pri vSetkych opatreniach uvedeny uplny realizacny vykaz,
presné suradnice, rozmery a mnozstva materialu, sprava odliSuje vSeobecne platné technické
rieSenie od udajov, ktoré sa maju preukdzat mapovou, fotografickou a realizatnou
dokumentéciou konkrétneho miesta.

Rozsah a Struktira komplexného technického vystupu

Komplexnost’ vystupu je zaloZend na prepojeni navrhovej, realizacnej, prevadzkove;j
a monitorovacej Casti. Dokument preto neobsahuje iba vSeobecny opis opatreni, ale aj subor
technickych poziadaviek, rozhodovacich kritérii, realizacnych postupov, kontrolnych
mechanizmov, udrzbovych zasad a formuldrov na evidenciu skutocne vykonanych ¢innosti.

Kazdé¢ opatrenie je v sprave posudzované z hl'adiska ucelu, vhodnosti pre konkrétny typ
lokality, dominantného mechanizmu ucinku, materialového a konstrukéného rieSenia, spdsobu
zaloZzenia a kotvenia, bezpecného prevedenia vody, poziadaviek na vegetatni zlozku,
podmienok Udrzby a ukazovatel'ov nasledného monitorovania.

Dokument zarovenn vymedzuje hranice pouzitelnosti jednotlivych rieSeni.
Pri opatreniach s moznym vplyvom na vodny tok, stabilitu svahu, dopravnt infrastruktiru alebo
bezpecnost’ 0sdb sa vyzaduje dopliiujice odborné posudenie a postup podla prislusnych
povolovacich poziadaviek.



1. Uvod

Prirode blizke riesenia predstavuju opatrenia vyuZzivajice prirodzené procesy a miestne
materidly s cielom zvySovat odolnost’ uzemia voc¢i suchu, privalovym zrazkam, erozii,
svahovym deformaciam, poziaru a biologickému naruseniu lesnych porastov. Na rozdiel
od cisto technickych objektov sa ich ucinok opiera o kombinaciu hydraulického,
pddoochranného, vegetacného a ekologického posobenia.

V podmienkach kalamitou narusenych smrekovych porastov je potrebné riesit’ najma
zrychleny povrchovy odtok, presychanie pody, vznik eréznych drah, degradaciu lesnych ciest,
nestabilitu odkrytych svahov a znizenu schopnost’ porastu tlmit’ klimatické extrémy. Technické
rieSenie preto nevychadza z jedného univerzilneho opatrenia, ale z kombinacie menSich
zasahov lokalizovanych podl'a dominantného procesu a miery rizika.

2. Ciel’ a rozsah spravy

Cielom spravy je vytvorit' odborny technicky podklad pre preukazanie vystupu 5.1
a milnika MS6 projektu. Dokument mé sucasne sluzit’ ako podklad pre kontrolu, udrzbu
a nasledné hodnotenie ucinnosti realizovanych alebo demonstrovanych opatreni.

Sprava zahfia:

charakteristiku experimentalneho uzemia a vychodiskového stavu;

e identifikaciu hlavnych procesov a rizik, na ktoré opatrenia reaguju;

e kritéria vyberu a lokalizéacie prirode blizkych rieSeni;

e technické rieSenie jednotlivych skupin opatreni;

e materialové, rozmerové a realizacné zasady;

e kontrolu kvality, bezpecnost’ prace a environmentalne obmedzenia;

e prevadzku, tdrzbu a monitoring G¢innosti;

e odporucanu Struktiru mapovej, obrazovej a fotografickej dokumentacie.

3. Vychodiska pracovného balika NV5

Pracovny balik NV5 je zamerany na identifikaciu rieSeni vhodnych pre experimentalne
Uzemie, ich demonStraciu, monitorovanie a posudenie efektivnosti. Vyber ma vychadzat
z katalogu prirode blizkych rieSeni, odborného konsenzu vyskumnikov, vlastnikov
a obhospodarovatel'ov lesov a z redlnej moznosti opatrenie v tzemi realizovat’.

Projektové vychodiskd rozliSuji protierézne, protipovodhoveé, protipoziarne
a stabiliza¢né opatrenia. OCakavané U€inky zahfniaji zvySenie reten¢nej schopnosti Uizemia,
zlepSenie vodnej bilancie, zmiernenie letného prehrievania, podporu relativnej vlhkosti
vzduchu a zniZenie zranitelnosti zemia.

4. Charakteristika experimentalneho uizemia

Experimentalne tizemie Vydrovskd dolina — Vydrovo predstavuje lesnu krajinu
ovplyvnentl naruSenim porastov lykozratovou kalamitou. ZniZenie zépoja a zmena Struktary



porastov ovplyviiuju mikroklimu, mnozstvo slnecného ziarenia dopadajuceho na povrch,
rychlost’ vetra pri zemi, evapotranspirdciu a vysychanie pody.

Reliéf a lesnd dopravna siet’ vytvaraju drahy koncentrovaného odtoku. V miestach
nedostatocného rozptylenia vody méze dochadzat’ k rozrusovaniu povrchu ciest, prehlbovaniu

erdznych ryh, transportu sedimentov a lokdlnemu podmacaniu alebo destabilizacii svahov.

Zlozka uzemia

Vychodiskovy problém

Technicka reakcia

Naru$ené porasty

zniZzend mikroklimaticka
stabilita, vyssie presychanie
a nachylnost’ na d’alSie
poskodenie

podpora vegetacnej obnovy
a Strukturalnej diverzity

Lesné cesty a priblizovacie
linky

sustredenie odtoku, erdzia,
poskodenie povrchu
a zanaSanie

priecne odvodnenie,
rozptyl'ovanie odtoku
a stabilizacia vyusti

Erézne ryhy a drobné odtokové
drahy

transport pddy, sedimentov
a organického materialu

dreveno-kamenné prehradzky
a rozptylenie energie

Odkryté alebo narusené svahy

povrchova erozia a lokalna

biotechnické stabilizacné prvky

nestabilita a vegetacné kotvenie
Plochy s obmedzenym rychly odtok a nizka ochrana vegetacné protierdzne pasy
vegetatnym krytom pody a podpora prirodzenej sukcesie

5. Postup vyberu a lokalizacie opatreni

Vyber opatrenia sa musi viazat’ na konkrétny proces, nie iba na vizualne poskodenie
lokality. Pred realiz4ciou sa posudi prispevkova plocha, sklon, smer odtoku, erodovatel'nost
pody, stav vegetacie, pristup mechanizacie a mozné nésledky pri poruche opatrenia.

Kritérium

Hodnotena otazka

Désledok pre navrh

Hydrologicka poloha

Odkial’ voda priteka a kam
bezpectne odtecie?

urcenie orientacie, kapacity a
bezpecného prepadu

Sklon a morfologia

Aka je energia odtoku a riziko
podmytia?

rozstup prvkov, kotvenie a
potreba rozptylu energie

Poda a podlozie

Je material erodovatel'ny,
kamenity alebo podmacany?

vol'ba materialu, zalozenia a
vegetacnej stabilizacie

Vegetacia

Je mozné vyuzit zivé pruty,
sadenice alebo prirodzent
obnovu?

vyber biologickej zlozky
opatrenia

Dopravna dostupnost’

Je lokalita pristupna rucne
alebo mechanizaciou?

technologia realizacie a
logistika materialu

Bezpecnost’ pri poruche

Moze porucha ohrozit’ cestu,
objekt alebo nizsie poloZené
uzemie?

obmedzenie vysky,
kontrolovany prepad
a CastejSia kontrola

6. Subor technickych rieSeni

Oznacdenie

Skupina opatrenia

Dominantny ucinok

Malé dreveno-kamenné

spomalenie odtoku, zachytenie

lesnych cestach

TR-01 retenéné sedimentov a podpora
a prehradzovacie prvky infiltracie
TR-02 Prie¢ne rozptyl'ovacie prvky na | odvedenie vody z jazdnej stopy

a obmedzenie erdzie




Oznacenie Skupina opatrenia Dominantny ucinok
Stabilizované vyuste a bezpecné vyustenie
TR-03 , Ny .
rozptyl'ovacie pasy koncentrovaného odtoku
Biotechnické stabilizacia | 0medzenie povrchovej erozie
TR-04 a lokalnych svahovych
svahov
pohybov
ochrana pody, spomalenie
TR-05 Vegetacné protierézne pasy odtoku
a zachytévanie sedimentu
Prirode blizke pestovné a zvySenie Strukturalnej
TR-06 , . . :
obnovné opatrenia a druhovej odolnosti porastov
Manazment vegetacného paliva obmedzenle k9nt1nu1ty parhva
TR-07 . . pri zachovani ekologickych
a priechodnosti funkeit

7. TR-01 Malé dreveno-kamenné retencné a prehradzovacie prvky

Opatrenie je urcené do drobnych eréznych ryh a docasne aktivnych odtokovych drah.
Jeho tlohou nie je vytvarat’ trvali vodnu nadrz ani uzatvarat’ kapacitny vodny tok, ale znizit
rychlost’ pradenia, zachytit’ ¢ast’ sedimentov a prediZit’ kontakt vody s povrchom pody.

Parameter Odporucané technické rieSenie
miestna gulatina, hrubé konare, kamene a

zemina; bez impregnovaného dreva
spravidla 0,3-0,8 m; pri vysSom prvku je
Vyska nad dnom potrebné individualne statické a hydraulické

posudenie
cela Sirka erdznej ryhy s bo¢nym zaviazanim do
stabilného terénu
znizena stredna Cast’ alebo definovany bezpecny
preliv
do Ginosnej vrstvy, s obmedzenim podtekania a
bo¢ného obtekania
zaviazanie gulatiny do brehov, drevené koly
alebo kombinécia s kamefiom

podl’a sklonu tak, aby pita vyssieho prvku

Rozstup nadvizovala priblizne na tiroven koruny
nizSieho prvku
kamenny zahoz, drevena rohoz alebo rozptylenie
pradu
Pracovny postup zahffia vytycenie osi, odstranenie nestabilného materidlu, vytvorenie

16Zka, osadenie nosnych drevenych prvkov, doplnenie kametla a zeminy, vytvorenie
kontrolovaného prepadu a stabilizaciu priestoru pod objektom. Po prvej vyznamnej zrazke sa

skontroluje bocné obtekanie, podmytie a deformadcia.

Material

Sirka

Prepad

ZaloZenie

Kotvenie

Ochrana pod prepadom

Opatrenie sa nesmie realizovat ako nepriepustnd vysoka hradza. V pripade drahy
s trvalym prietokom alebo moznym ohrozenim osdb a majetku je potrebné samostatné
vodohospodarske a povol'ovacie posudenie.



8. TR-02 Prie¢ne rozptylovacie prvky na lesnych cestach

Prie¢ne prvky prerusuju pozdizny tok vody po povrchu lesnej cesty a odvadzaju ho
na stabilni vegetovanu plochu. Pouzitené si zemné prieCne prahy, plytké Sikmé Zzl'aby,
drevené odrazky alebo kamenné stabilizované prechody.

Parameter

Odporuiacané rieSenie

Orientacia

Sikmo na os cesty tak, aby voda plynule opustila
jazdnu stopu

Pozdizny sklon prvku

dostatocny na samocistenie, bez prudkého
sustredenia pradu

Rozstup

zmens$uje sa s rastucim sklonom,
erodovatel'nostou pody a vel’kostou
prispevkovej plochy

Vyustenie

na stabilny, vegetovany alebo kamennym
zéhozom chraneny povrch

Prejazdnost’

profil nesmie vytvarat’ nebezpecnu hranu
pre bezn lesnt techniku

Udrzba

odstranenie sedimentov, konarov a naplavenin;
obnova prie¢neho sklonu

Pri navrhu je rozhodujuce, aby sa problém iba nepresunul z cesty do svahu. Kazdé
vyustenie musi byt preverované z hl'adiska stability terénu a moznosti vzniku novej erdzne;j

ryhy.

9. TR-03 Stabilizované vyuste a rozptyl’ovacie pasy

V miestach, kde nie je mozné vodu rozptylit’ priamo na vegetovany povrch, sa navrhne
stabilizovana vyust. Jej ulohou je znizit’ rychlost’ vody a rozloZit’ sustredeny priad na vacsiu

plochu.
Prvok Technické rieSenie
Vstupnd cast’ plynulé napojenie na priekopu alebo prie¢ny
prvok
Energeticky tlmié hruby kamen, stupfiovity (’irevenvy prvok alebo
kombinovana rohoz
Rozptylovacia plocha mierne vej arov1vte rozsirenie bez vysokych
boc¢nych nésypov
Vegeticia zachovanie eX1stu]ugeh0 krytu ale’b(') doplnenie
vhodnou miestnou vegetaciou
Kontrola po intenzivnej Vzrazke p_revervlt ’podmytle, odnos
kameiia a vznik bo¢nych drah

10. TR-04 Biotechnicka stabilizacia svahov

Biotechnicka stabilizdcia kombinuje konsStrukéné posobenie dreva alebo kameia
s korenlovym spevnenim vegetacie. Je vhodna pre povrchové deformacie a er6zne poskodenie.

Nie je nahradou geotechnického névrhu pri hlbokom alebo aktivnom zosuve.

Variant

Pouzitie Zakladné rieSenie

Drevené prahy po vrstevnici

gul’atina kotvena kolmi,

plytka povrchova erdzia priestor za prahom doplneny

zeminou




Variant Pouzitie Ziakladné rieSenie
Zivé fasciny vlhsie svahy a drobné ryhy zvazky av yeh pritov glgzene
do ryh po vrstevnici
A hytavani it kol letané zivé al
Pratené plotiky zachytavanie drobného oly a prepletané Zivé a ebo
sedimentu cerstve pruty
dreveny ram alebo kamenny
Dreveno-kamenni péta ochrana spodnej Casti svahu zahoz s kontrolovanym
odvodnenim
. . . . biologicky rozloziteI'na rohoz
Biologicka roh h kryt .
iologicka rohoz ochrana odkrytej pody pevne kotvena k povrchu

Pred realizaciou sa odstrani iba nestabilny vol'ny material, upravi sa povrch a zabezpeci
odvodnenie. Zéasah nesmie neprimerane zatazit svah ani uzavriet prirodzené priesaky.
Kotvenie sa navrhne podl'a hrubky nestabilnej vrstvy a vlastnosti podlozia.

11. TR-05 Vegetacné protier6zne pasy

Vegetacné pasy sa zakladaji priblizne po vrstevnici alebo priecne na smer
dominantného odtoku. Znizuju rychlost’ povrchového toku, zachytdvaji sediment a podporuju
postupnu obnovu pddnej Struktury.

Parameter Technické zasady
priecne na smer odtoku, s prerusenim dlhych
neprikrytych svahov
prednostne miestne a stanovistne vhodné travy,
byliny, kry a dreviny
podl’a sklonu a rizika; vacSia pri strm$om a
erodovatel'nejSom svahu
minimalna, bez plosného rozruSenia a vytvarania

Umiestnenie

Druhové zlozenie

Sirka pasu

Priprava pody dalsich odtokovych drah

docasna ochrana pred zosl'apom, zverou a
Ochrana odnosom muléu
Doplnenie dosadba alebo dosev po prvej vegetacnej sezone

podl’a ujatia

12. TR-06 Prirode blizke pestovné a obnovné opatrenia

Pestovné opatrenia podporuju druhovil, vekovu a priestorovu diverzitu porastov
a vyuZzivaju prirodzenu obnovu tam, kde je dostato¢na a stanoviStne vhodna. Cielom nie je
vytvorit' uniformny porast, ale mozaiku s rozdielnou vySkou, hustotou a ekologickymi
funkciami.

e ochrana zivotaschopnej prirodzenej obnovy pred poskodenim;

¢ doplnenie stanovistne vhodnych drevin na miestach s nedostato¢nou obnovou;

e ponechanie primeraného mnozstva leziaceho miftveho dreva mimo kritickych
odtokovych drah a poziarne exponovanych pasov;

e obmedzenie plo$ného narusenia pddy a jazdy mechanizacie mimo vyznacenych trés;

e podpora diferencovanej Struktiry a postupnej obnovy bez velkoploSného odkrytia
pody;

e kontrola invaznych alebo neziaducich druhov, ktoré brania cielovej obnove.



13. TR-07 ManaZment vegeta¢ného paliva a priechodnosti

Protipoziarna zlozka prirode blizkeho manazmentu sa zameriava na prerusenie
suvislych vrstiev jemného suchého paliva, tdrzbu pristupovych a zasahovych tras a znizovanie
koncentracie paliva v bezprostrednej blizkosti kritickych prvkov. Opatrenie nema viest
k plosnému odstraneniu biologicky hodnotného mftveho dreva.

Zoéna Odporuicany pristup

odstranenie prekazok, redukcia jemného
suchého paliva a zachovanie prejazdnosti
Okolie technickych zariadeni udrziavany pas s obmedzenou kontinuitou paliva

mozaikové odstranenie alebo premiestnenie
materialu
ponechanie v bezpecnej polohe mimo kritickych
koridorov a odtokovych drdh

Okolie ciest a zasahovych tras

Plochy s vysokou akumulaciou jemného paliva

Ekologicky hodnotné mftve drevo

14. Materialy a materialové poziadavky

Material Poziadavky Nevhodné pouZitie
miestne, zdravé alebo rozpadnuté drevo v nosnej
Drevo primerane trvanlivé, bez funkcii, kontaminované alebo
chemickej impregnécie impregnované prvky
Kameti odolny, vhodnej frakcie, jemny I'ahko odplavitel'ny
prednostne miestny material v prudovej zéne
. miestna, bez odpadu a orgar.nclfy rozlo.z’eny alebo
Zemina o , nestabilny material v nosnom
invaznych rastlin .
nasype
stanoviStne vhodné,
Zivé pruty a rastliny zivotaschopné, ziskané nepovodné invazne druhy
legalnym sposobom
. — N rozlozitelny material, vhodna plastové siete s rizikom
Biologické rohoze , : .
pevnost’ a kotvenie dlhodobého odpadu

15. Technologicky postup realizacie

Etapa Obsah
terénna obhliadka, stihlas spravcu, vytycenie
a fotodokumentécia vychodiskového stavu
vyber pristupovej trasy, uréenie miesta
skladovania a minimalizacia prejazdov
lokalne odstranenie nestabilného materialu
a vytvorenie 16zka
osadenie, kotvenie a zaviazanie drevenych alebo
kamennych prvkov
vysadba, osadenie zivych prutov, mul¢ovanie
alebo rohoze
uprava terénu, bezpecné vyustenie vody
a odstranenie odpadu
rozmery, stabilita, prepad, vdzba na terén
a fotodokumentacia po realizécii
obhliadka po prvej vyznamnej zrazke a po prvej
zime

1. Priprava

2. Logistika

3. Zemné a pripravné prace

4. KonStrukéna cast’

5. Biologicka cast’

6. Dokoncenie

7. Kontrola

8. Nasledna kontrola




16. Kontrola kvality a preberacie kritéria

Kritérium Pozadovany stav
Poloha opatrenie je umiestnfzn.é v navrhnutej dréhe
procesu a nepresuva riziko na susednt plochu
Stabilita prvky su pevne zaloZzené a kotvené, bez vol'nych
nosnych Casti
Hydraulicka funkcia existuje kontrolovany p.repad alebo bezpecné
rozptylenie vody
Botné zaviazanic voda nemdZe opatrenie 'ahko obtekat’ a vytvorit
novu ryhu
Ochrana piity pod vyustim alebo prepadom nie je nechranena
erodovatel'na plocha
Materidly zodpovedaju nz’wrhu.a neobsahuji odpad ani
nevhodné chemicky oSetrené prvky
Vegeticia je riadne osadena, ukotvena a chranena podl'a
potreby
Dokumentécia je zaznamenana poloha, datum, rozsah, pouzité

materialy a fotodokumentacia

17. Bezpecnost’ prace a environmentalne obmedzenia

e prace na svahoch vykonavat’ so zohl'adnenim rizika poSmyknutia, padu materidlu a
pohybu mechanizicie;

e pri manipuldcii s gulatinou pouZivat’ bezpecné pracovné postupy a nevstupovat’ do
smeru mozného pohybu prvku;

e minimalizovat’ zasah do korefiovych systémov stabilnych stromov;

e nevykondavat’ zemné prace pri nadmernom nasyteni pody, ak hrozi zhorSenie stability;

e chranit’ vodné prostredie pred inikom pohonnych latok a hydraulickych olejov;

e zohladnit’ obdobie rozmnozZovania chranenych druhov a d’alSie obmedzenia ochrany
prirody;

e neumiestiovat’ vysoké alebo nepriepustné prvky bez potrebného hydrologického
a povolovacieho posudenia.

18. Prevadzka a udrzba

Cinnost’ Frekvencia Postup
deformacie, podmytie, bo¢né
obtekanie, poSkodenie
vegetacie
stav prepadu, sedimenty,

Kontrola po vyznamnej zrazke | bezodkladne podla dostupnosti poskodenie vyusti a vznik
novych ryh
uvolnenie kontrolovaného
prepadu bez uplného
odstranenia zachyteného
stabilného sedimentu
obnova funkcie a kotvenia bez

Doplnenie kamena alebo dreva pri lokalnom poskodeni neprimeraného zvySovania
objektu

Bezna vizualna kontrola najmenej dvakrat ro¢ne

Odstranenie prekazok podla potreby




Cinnost’

Frekvencia

Postup

Starostlivost’ o vegetaciu

sezonne

dosadba, ochrana pred zverou
a odstranenie invaznych druhov

Kontrola ciest a rozptyl'ovacich
prvkov

po tazbe a doprave dreva

obnova profilu, priepustnosti
a bezpecného vyustenia

19. Monitoring ucinnosti

Uginnost’ opatreni sa ma posudzovat’ kombinéciou terénnych kontrol, IoT monitoringu
a bezpilotného leteckého mapovania. Kratke obdobie prevadzky neumoziuje uzavriet
dlhodobé hodnotenie, preto je potrebné pokracovat’ v zbere tidajov aj po ukonceni projektu.

vlhkosti

Oblast’ Ukazovatel’ Metoda
zmena odtoku, trvanie zrazkové a podne senzo
Hydrologicka funkcia zvlhcéenia a odozva podnej P e

terénna obhliadka

vznik a rozmery ryh, mnozstvo

fotopointy, meranie profilu

a radiatné podmienky

Erozia zachyteného sedimentu aUAV
Stabilita deformacie, posun kontrolné znacky a opakovana
alebo podmytie prvkov obhliadka
L ujatie, pokryvnost’ a zmena fotodokumentacia, terénny
Vegetacia Struktary zaznam a UAV
Mikroklima teplota, relativna vlhkost IoT meteorologické stanice

Poziarne podmienky

jemné aerosoly, plynné
indikatory a stav paliva

environmentalne senzory a
terénna kontrola

20. Dokumentacia realizovanych ¢innosti

Pre kazdé opatrenie sa odporuca viest samostatnu realiza¢nl kartu. T4 ma obsahovat’
identifikéaciu lokality, datum, zodpovednt osobu, typ opatrenia, rozmery, pouzit¢ materialy,

sposob kotvenia, popis odchylok od navrhu a fotografické zabery pred realizaciou, pocas

realizécie a po dokonceni.

Polozka realiza¢nej karty

PoZadovany obsah

Identifikator

jedinecny kod opatrenia, napriklad TR-01-01

Poloha stradnice alebo zakreslenie v mape

Déatum zacatie a ukoncenie realizacie

Typ opatrenia vézba na technické rieSenie TR-01 az TR-07

Rozsah pocet, dizka, plochg, vyska alebo ina relevantna
jednotka

Material druh, pévod a orientaéné mnoZstvo

Realizdcia ru¢na alebo mechanizovana, zodpovedny
pracovnik

. stav pred, priebeh, stav po realizacii a nasledna

Fotodokumentacia Kontrola

Odchylky zmeny oproti navrhu a ich zdovodnenie

Udrzba termin a vysledok kontrol




21. Suhrn technickych prinosov

Opatrenie

Primérny prinos

Sekundarny prinos

Hlavné obmedzenie

Dreveno-kamenné
prehradzky

spomalenie odtoku a
sedimentacia

podpora infiltracie a
mikrostanovist

nevhodné pre
kapacitné trvalé toky
bez posudenia

Rozptylovanie odtoku

ochrana povrchu a

znizZenie transportu

potreba bezpecnej

Z ciest priekop sedimentov vyuste
Stabilizacia svahov obmedzenie erdzie a odpora veeeticic nenahradza rieSenie
plytkych deformaécii pocp & hlbokého zosuvu

Vegetacné pasy

ochrana pody a
zachytenie sedimentov

biodiverzita a
mikroklima

pomalsi nastup tcinku

Manazment paliva

zniZenie kontinuity
jemného paliva

lepsia priechodnost’ a
zésahova dostupnost’

. . odolnejsia Struktira zlepsenie vodného dlhodoby horizont
Pestovné opatrenia .. . , ,
porastu rezimu a mikroklimy vysledku
potreba vyvazit

protipoziarnu a

ekologicku funkciu

22. Zaver

Komplexné technické riesenie vytvéra stiibor vzajomne sa dopliajucich prirode blizkych
opatreni pre kalamitou zasiahnuté lesné Uzemie. Dominantnym principom je zachytit’
a rozptylit’ vodu ¢o najblizSie k miestu jej sustredenia, stabilizovat’ podu a svahy a podporit’
vegetacnu obnovu bez vytvarania nového rizika.

Dokument poskytuje technicky rdmec pre realizaciu a kontrolu malych reten¢nych
a prehradzovacich prvkov, odvodnenie lesnych ciest, stabilizaciu vyusti a svahov, vegetacné
protierdzne pasy, pestovné opatrenia a manazment paliva. U&innost’ opatreni sa méa priebezne
overovat’ terénnym, [oT a bezpilotnym leteckym monitoringom.

Na uplné realizacné preukazanie jednotlivych opatreni je potrebné k sprave pripojit’
mapoveé zakresy, vyplnené realizané karty a fotograficki dokumentéciu. Tieto prilohy maji
obsahovat’ skuto¢né rozmery, pocty, polohu a rozsah vykonanych c¢innosti; vSeobecné
technické rozsahy uvedené v tejto sprave ich nenahradzaju.

Realiza¢né vykazy a dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia

Stucastou komplexného vystupu maju byt realizaéné vykazy pre kazdy typ opatrenia.
Vykaz musi zachytit’ skuto¢ny pocet prvkov, ich rozmery, objem alebo mnozstvo pouzitého
materialu, dizku alebo plochu zasahu, spdsob kotvenia, datum realizacie a zodpovednu osobu.

Fotograficka dokumentécia ma byt vyhotovena z opakovatel'nych stanovist. Minimalny
rozsah tvori fotografia vychodiskového stavu, priebehu realizacie, dokon¢ené¢ho opatrenia
a stavu po prvej vyznamnej zrazkovej udalosti alebo po prvej sezone.

Mapova dokumentacia ma obsahovat lokalizaciu vSetkych opatreni v jednotnom
stradnicovom systéme, oznacenie identifikitora opatrenia a vizbu na monitorovacie body.
Pri liniovych opatreniach sa eviduje priebeh, pri ploSnych opatreniach hranica zésahu
a pri bodovych opatreniach poloha objektu.
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Posudenie technickej primeranosti a adapta¢nej hodnoty

Technickd primeranost’ opatrenia sa posudzuje podla toho, ¢i zvoleny typ a rozsah
reaguju na dominantny proces v lokalite, i je opatrenie bezpecné pri prekroceni navrhovych
podmienok
a ¢i jeho udrzba zodpoveda kapacitdm spravcu tizemia.

Adaptacnd hodnota sa neposudzuje iba podla okamzitého hydraulického
alebo stabiliza¢ného ucinku. Zahfna aj schopnost’ opatrenia podporit’ obnovu pddy a vegetacie,
zlepsit' mikroklimatické podmienky, zvysit' retenéni schopnost a znizit' citlivost’ tizemia
na opakované klimatické extrémy.

Najvyssiu adaptaéni hodnotu maju kombinované rieSenia, v ktorych je technicky prvok
doplneny vegetac¢nou zloZzkou a dlhodobou tdrzbou. Samostatny technicky objekt bez vizby
na okolité odtokové drahy a vegetacny kryt méze mat’ iba lokalny a casovo obmedzeny tc¢inok.

Viazba na ekonomické hodnotenie a dlhodobu udrzatel’nost’

Technické sprava vytvara vstup pre samostatné ekonomické hodnotenie. Z realiza¢nych
vykazov sa preberaji skutocné naklady na materidl, pracu, mechanizaciu, dopravu a udrzbu.
Z monitorovania sa preberaju tidaje o ucinku a o odvratenych skodach.

Dlhodoba udrzatel'nost’ je podmienena jasnym urCenim vlastnika alebo spravcu
opatrenia, harmonogramom kontrol, dostupnostou miestneho materialu a schopnostou
vykonat' drobné opravy po extrémnych udalostiach. Opatrenie bez zabezpecenej udrzby
nemozno povazovat’ za dlhodobo funkéné.
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Priloha A — Vzor realiza¢nej karty opatrenia

Polozka Udaj na doplnenie

Identifikator opatrenia

Typ technického rieSenia

Lokalita a suradnice

Datum realizacie

Zodpovedna osoba

Vychodiskovy stav

Rozmery a rozsah

Pouzité materidly a mnozstva

Spdsob kotvenia / zaloZenia

Odchylky od navrhu

Fotografie pred realizaciou

Fotografie pocas realizacie

Fotografie po realizacii

Termin naslednej kontroly

Vysledok kontroly

12



Priloha B — Kontrolny zoznam po vyznamnej zrazke

e Je kontrolovany prepad volny a funk¢ny?

e Vzniklo bo¢né obtekanie alebo nova er6zna ryha?

e Je objekt podmyty alebo deformovany?

e Je ochrana pod vyustim alebo prepadom stabilna?

¢ Doslo k nebezpec¢nej akumulacii dreva alebo sedimentu?

e Je potrebné doplnenie materidlu alebo kotvenia?

e Je vegetaCna Cast’ opatrenia poskodena?

e Bol vysledok kontroly fotograficky zdokumentovany a zaevidovany?

13



Priloha C — Register implementovanych a demonStrovanych opatreni

Register sluzi na jednoznac¢né prepojenie technického navrhu so skutocne realizovanym
opatrenim. Kazda polozka musi byt doplnena podrl'a realiza¢nej dokumentacie a fotografickych
dokazov. Bez vyplnenia registra nemozno vSeobecné technické rieSenie povazovat za uplny
zaznam skuto¢ného vyhotovenia.

ID .Tvyp. L,O kallt.a / Rozsah Da.t u’m. Stav Dokumentacia | Poznamka
rieSenia | suradnice realizacie

realizované /
demonsStrované
/ existujuce
realizované /
demonStrované
/ existujuce
realizované /
demonsStrované
/ existujuce
realizované /
demonstrované
/ existujuce
realizované /
demonstrované
/ existujuce
realizované /
demonstrované
/ existujuce
realizované /
demonsStrované
/ existujuce
realizované /
demonsStrované
/ existujuce
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Priloha D — Technicka matica opatrenie — riziko — i¢inok — dokaz

Opatrenie

RieSeny problém

Ocakavany technicky
ucinok

Sposob preukazania

TR-01 Retencné a

koncentrovany odtok,

spomalenie prudu,

fotodokumentacia,
profil ryhy, mnozstvo

TR-02 Rozptyl'ovanie

poskodzovanie jazdnej

sustredeného toku

. erdzna ryha, transport sedimentacia . N
prehradzovacie prvky tyhd, P . L. sedimentu, podna
sedimentov infiltracia ,
vlhkost
skratenie dlzky

fotopoint, kontrola
po zrazke, evidencia

odtoku z ciest stopy a priekop a bezpecné odvedenie .
oprav
vody
TR-03 Stabilizované 10ka-11ne pocllmy’tle . tlmenie energie kontrola p.odmy’tla-l,
viuste a vznik novej eroznej a rozlozenic pridu rozsah sedimentacie,
Y dréhy UAV
v . .. o kontrolné body,
TR-04 Stabilizacia povrchova erozia mechanické NN
\ L. N . fotogrametria, vizualna
svahov a plytké deformacie a koretniové spevnenie kontrola

zvySenie drsnosti,

. odkryta poda a plosny zachytavanie pokryvnost’, ujatie
TR-05 Vegetatn¢ pasy odtok sedimentu a vegetacie, UAV
pokryvnost’
. nizka druhova diverzifikacia druhové zloZenie,
TR-06 Pestovné . . . . R
opairenia a Strukturalna a podpora prirodzene;j pocet jedincov,
p odolnost’ obnovy zdravotny stav

TR-07 Manazment
paliva

suvisla vrstva jemného
paliva a obmedzeny
pristup

preruSenie kontinuity
paliva a zvysSenie
priechodnosti

fotodokumentacia, stav
tras, terénna kontrola
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Priloha E — Technické nacrty rieSeni

Nasledujtice technické nacrty boli revidované tak, aby vSetky popisky a vysvetlivky
zostali mimo grafiky, boli ¢itateI'né pri tlaci a neprekryvali konstrukéné ani interpretaéné prvky
schém. Kresby sluzia ako ilustra¢ny inziniersky podklad k technickému rieSeniu jednotlivych
skupin prirode blizkych opatreni. Pri konkrétnom realizaénom navrhu je potrebné ich spresnit’
podl’a skuto¢nej lokality, rozmerov a materialovych podmienok.

i
.2
&
$2
kg

i
I
o E
i

TR-02 Rozptylovanie odtoku z lesnych ciest
TR-04 Biotechnicka stabilizéacia svahov

¥
gE
i
3
E

s
5

TR-01 Malé retenéné a prehradzovacie prvky
TR-03 Stabilizované vyuste a rozptylovacie pasy

Technické nacrty TR-01 az TR-04
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