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POROVNANIE DIACKOVEJ DOPRAVY VODY K POZIAROM V PRIRODNOM
PROSTREDI

MILAN DERMEK 1

Abstract —The article is dedicated to the issue of long-
distance transportation of water for extinguishing fires
in natural environment. It deals with the deployment of
forces and means by the long-distance transportation
while it compares two systems of the transportation of
water. The classic system of transportation by hose
lines from engine to engine (from pump to pump),
which is mostly used by volunteer firefighter brigades
of communities with portable fire pumps. The new
modern system Hytrans, which is suitable also for the
long-distance transportation by high-capacity pump,
was bought as a part of the project Active flood
precautions. In the article are both systems briefly
described, afterwards | mention the theoretical
outcomes for deployment of both systems by the
transportation of water for long distances and the
practical experience of firefighters from usage.

Keywords — fires in natural environment.; long-
distance transportation of water; high-capacity pump;
long-distance transportation

Abstrakt — Prispevok sa venuje problematike dialkovej
dopravy vody pri haseni poziarov v prirodnom
prostredi. Zaoberd sa nasadenim sil a prostriedkov pri
dialkovej doprave vody pricom porovnava 2 systémy
dopravy vody. Klasicky systém pomocou dopravy vody
hadicovym vedenim zo stroja do stroja, ktory je
pouzivany prevazne dobrovolnymi hasi¢skym zbormi
obci pomocou prenosnych poziarnych striekaciek. Ako
sucast’ projektu aktivne povodrniové opatrenia bol pre
profesiondalne  hasicské  jednotky zakupeny novy
moderny systéem Hytrans, vhodny aj na dopravu vody na
vel'ké vzdialenosti pomocou velkokapacitného cerpadla.
V' prispevku su obidva systéemu strucne popisané,
nasledne uvadzam teoretické vychodiska pre nasadenie

obidvoch systéemov pri doprave vody na velké
vzdialenosti a praktické  skusenosti  hasicov  z
pouzivania.

Klucové slova — poziar v prirodnom prostredi;

dialkovda doprava vody;
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Uvop

Na vykonavanie hasebnych prac hasic¢skymi
jednotkami je potrebné zabezpecit’ nepretrziti dodavku
hasiacej latky na poziarisko. To je zakladnou
podmienkou pre tuspe$nu lokalizaciu a likvidaciu
poziaru. Otdzka dopravy vody na vel'ké vzdialenosti je
Specifickd, pretoze dostupné vodné zdroje st bud
d’aleko alebo si terénne podmienky pre pristup
hasi¢skej techniky spravidla velmi naroéné. K
dispozicii mame niekol’ko moznosti zabezpecenia
dopravy vody, pricom kazda ma svoje Specifika. Mozné
je tu vyuzit aj jednotky dobrovolnych hasi¢skych
zborov obci, ktoré st vhodne na typy dopravy vody, pri
ktorych je potrebny velky pocet sil. Novym systémom
je Specialny mobilny kontajner povodnovej zachrannej
sluzby uréeny pre objemovom odcéerpavani kvapalin v
pripade povodni a zaplav, kde je nutné Cerpanie vody z
prirodnych alebo umelych vodnych zdrojov pripadne z
velkej hibky a jej doprava na velké vzdialenosti. Prave
moznost’ dopravy na velké vzdialenosti vieme vyuzit aj
pri haseni poziarov v prirodnom prostredi.

1. DOPRAVA VODY NA POZIARISKO

Prvotnou a dolezitou <cinnostou pri takychto
poziaroch je prieskum, na zaklade ktorého urCujeme
plochu poziaru rychlost a smer Sirenia, zistujeme
dostupné vodné zdroje a tym volime spdsob poziarneho
utoku, dopravu vody a vhodné pristupové komunikacie
pre potrebné sily a prostriedky.

Vyber dopravy k lesnym poziarom zavisi od:

e parametrov najblizSicho vodného toku (vzdialenost,
pristupnost’, vydatnost’),

e dostupnych silich a prostriedkoch ma mieste
poziaru,

e parametrov cestnej siete
zjazdnost’ cestnej siete),

(terénna  dostupnost,

e parametrov poziaru (pozadovana intenzita dodavky
hasiacej latky.

1.1 Doprava vody zo stroja do stroja
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Zakladnou formou dialkovej dopravy vody
hadicovym vedenim (Obr. 1) je doprava vody zo stroja
do stroja. Pri tomto spdsobe dopravujeme vodu z
vodného zdroja cez vytlak cerpadla a dopravné
hadicové vedenie do nasavacicho hrdla dalsieho
Serpadla a nasledne na poziarisko. Cerpadlo

...

vodnému zdroju, nakolko ovplyviluje prietok v celom
systéme. Na vstupnej strane Cerpadla musi byt pretlak
minimalne 0,15 MPa na spravny chod a ochranu
Gerpadiel. Tlak &erpadla prekonava dizkové straty
v hadiciach, armatGrach a vytla¢na vysku [1].

Obr. 1.: Dialkovy doprava hadicovym vedenim zo
stroja do stroja

Tento spésob dopravy sa realizuje pomocou
prenosnych poziarnych striekaciek /d’alej PPS/ PPS 12
anovsicho typu poziarnych strieka¢ieck PPS 15.
Uvedené strickacky dosahuju prietok 1200-1500 I/min
pri tlaku 0,8 MPa, pri dlhodobom pouzivani je vhodné
pracovat’ len na 75 % vykonu, t.j. 900 - 1125 I/min.
Ovplyviiujucim parametrom st aj tlakové straty
v hadicovom vedeni, ktoré st zavislé od prietoku vody
(Tab. 1).

Tab. 1.: Tlakové straty v ,,B“ hadici na 100 metrov

500 I /min 0,0625 MPa
600 I/min 0,09 MPa
800 I/min 0,16 MPa
900 I/min 0,2025 MPa
1000 I/min 0,25 MPa
1200 I/min 0,36 MPa
1500 I/min 0,5625 MPa

Pri stanovovani prietoku vody je nutné zohladnit
tieto tlakové strany, prevysenie terénu, tlak pozadovany
na vstupe do d’alSicho stupfia poziarnej strickacky ako
aj dalSie miestne straty vzniknuté na zalomeniach
hadic, pretlakovych ventilov.

1.2 Doprava vody systémom vel’kokapacitného
¢erpadla Hytrans

Ide o0 systém, ktoré¢ho zakladom je vykonna pohonna
jednotka, pouzitelnd pri povodniach, na od¢erpavanie
vody, ale aj pri poziaroch, kde je potrebna masivna
dodavka vody. Tento systém je zlozeny z pohonnej
a Cerpacej jednotky, hadic a navijacej jednotky pre ich
zber. Cerpanie je prevadzané prenosnymi plavajacimi
cerpadlami, ktoré su hydraulickymi hadicami dlhymi 60
m napojené na pohonnu jednotku. Pohonna jednotka je
tvorena naftovym motorom, ktory pohana hydraulické
Gerpadlo (Obr. 2). Cerpadla, v zavislosti od typu,
dokéazu dodavat’ vodu od 1000 1/min. pri tlaku 1 MPa,
po 30000 I/min. pri tlaku 1,2 MPa. Vykon &erpadiel,
ktoré s momentéalne vo vybave HaZZ je 3500 I/min pri
tlaku 1 MPa. Pri zmenenom nastaveni a niz§om tlaku
0,25 MPa je mozné dodavat 8000 I/min.. Pri
konfiguracii povodinového cerpadla tato sustava Cerpa
50 000 I/min. Vyhodou tohto systému je Cerpanie
z hibky 60 m, doprava do velkych vzdialenosti, rychle
spojazdnenie, bez potreby zavodnenia,
umiestnenia d’alej od vodného zdroja, ale aj Cerpanie
z plytkej vody. Systém tiez umoziuje Cerpanie slanej
vody, znedistenej vody, kalu a podobne [2].

moznost’

Systém pozostava:

e 7z pohonu, hydraulickej cerpacej jednotky,

e jedného ponorného Cerpadla s plavakmi,

e hydraulickych hadic,

e navijaku pre spatné uloZenie plavajticeho cerpadla.

e pohonom je 145 kW diesel motor, ktory pohana
hydraulické cerpadlo,

e hadice st navinuté na bubnoch, ktoré sa ovladaju

hydraulicky,

e ponorné plavajuce Cerpadlo ma na vstupe filter
pripojeny na satie ¢erpadla spojkou 152 mm.

Obr. 2.: Jednotka systému Hytrans
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Doprava vody sa realizuje prostrednictvom hadic
s priemerom 152 mm, ktoré st ulozené na kontajnery
s podava¢om na zber hadice (Obr. 3).

Obr. 3.: Pokladanie hadicového vedenia

Specialny mobilny kontajner povodiovej zachrannej
sluzby ureny pre plnenie uloh Hasi¢ského a
zachranného zboru v oblasti povodiovej zachrannej
sluzby pri objemovom odcerpavani kvapalin v pripade
povodni a zéaplav, kde je nutné Cerpanie vody z
prirodnych alebo umelych vodnych zdrojov pripadne z
velkej hibky a jej doprava na velké vzdialenosti. Aj
ked’ prioritné urCenie systému je na zasahy pri
povodniach, je vybavené systémom aj na dopravu vody
na vel’ké vzdialenosti ¢o je mozné vyuzit pri poziaroch
Vv prirodnom prostredi (Obr. 4) [2].

Komponenty:

1. kontajner na odCerpavanie vody a jej dopravu na
vel'ké vzdialenosti,

kontajner na vel’koobjemové od¢erpavanie vody,
dva kontajnery poziarnych hadic,

dva nosné ramy pre kontajnery,

o 0D

pripojné vozidlo.

Obr. 4.: Cely systém Hytrans na vozidle MB Arocs
Systémy Cerpania:

e Standard: 2.500 I/min pri 1,2 MPa.

o Hi-flow: je mozné dosiahnut’ parametrov Cerpania
4.500 I/min pri 0,8 MPa (8.000 I/min pri 0,25 MPa).

e Flood Module, v spolupraci s nim st Cerpacie
parametre az 50.000 1/min.

2. POROVNANIE SYSTEMOV DOPRAVY VODY

Ide opomerne rozdielne systémy, preto je nutné
zohl'adnit’ vSetky technické parametre, parametre
prostredia a moznosti pouzitia pri vybere optimalneho
spdsobu.

Rozhodujuce parametre vyberu dialkovej dopravy
vody:

o vzdialenost’ od vodného zdroja,
e prevysenie terénu,
e pozadovany prietok,

e dostupnost terénu pre jazdu vozidiel.

2.1 Porovnanie na zaklade skisenosti hasi¢ov

Na zaklade rozhovorov s hasicmi aich skusenosti
ziskanych pocas vycvikov z oboma systémami boli
stanovené zakladné vyhody a nevyhody.

Dopravy zo stroja do stroja:
Vyhody:

e dostupnost do tazko pristupného terénu, kde sa
technika nedostane,

e nizsie naklady na pohonné hmoty.
Nevyhody:

e pracna, naro¢na na regulaciu,

e citliva na zmeny tlaku a prietoku,

e pri poruche hadic alebo cerpadla cely systém stoji
cely systém,

o velky pocet sil a prostriedkov.
Dopravy pomocou systému Hytrans:
Vyhody:

* vysoky prietok,

e nizky pocet sil na obsluhu,

e trvald prevadzka.

Nevyhody:
e potreba odCerpavacieho systému,

e potreba vhodného vodného zdroja.

2.2 Nasadenie systému Hytrans



V. medzinérodna vedecka konferencia Advancesin Fire & Safety Engineering
Fakulta bezpe¢nostného inzinierstva ZU, Ziling, 27. - 28. Okt6ber 2016

Nasadenia systému velkokapacitnej dopravy vody
HYTRANS (Tab. 2) sa sklada z ¢innosti:

e Cas vyjazdu: 10 min.

e Cas dojazdu: v zavislosti od vzdialenosti od miesta
udalosti.

e Priprava systému — zlozenie kontajnerov, priprava
agregatu, polozenie ¢erpadla na vodnd hladinu (cca
20 min).

e Pokladanie hadicového vedenia — V zavislosti od
dizky hadicového vedenia a terénnej dostupnosti,
maximalna rychlost pri pokladani stanovena
vyrobcom je 20 km/h. (cca 10-20 min).

Tab. 2.: Plo$né rozmiestnenie systému Hytrans

kraj umiestnenie

BA HaZU hl.m. SR Bratislavy

TT OR HaZZ v Galante

NI OR HaZZ v Novych Zamkoch
TN OR HaZZ v Prievidzi

BB OR HaZZ vo Zvolene

ZA ZB HazZZ v Ziline

KE OR HaZZ v Kosiciach

PO ZB HaZZ v Humennom

Na obsluhu celého systému st postacujuci 2
vyskoleni Tudia, pocas pripravy systému z dévodu
zrychlenia cCinnosti su vsak vhodny 4 Tludia. Po
ukonceni dopravy vody sa hadica ulozi naspét’ na korbu
kontajnera pomocou navijaka hadic. Po pouziti je nutné
hadice vysusit a oSetrit’ podl'a ndvodu vyrobcu.

2.3 Nasadenie dopravy vody pomocou prenosnych
poZiarnych striekaciek
Nasadenia prenosnych motorovych striekaciek sa
sklada z ¢innosti:
e Cas vyjazdu hasi¢skej jednotky: 10 min.
e Cas dojazdu prvej jednotky: cca 5 min.

e Cas dojazdu dalsich jednotieck — Vv zavislosti od
vzdialenosti apoctu jednotieck potrebnych na
zabezpecenie dopravy vody.

e Vytvorenie Cerpacieho stanovista.

e Vytvorenie hadicového vedenia medzi poZziarnymi
prenosnym strickackami.

V zavislosti od parametrov ako vyskové prevysSenie
terénu, potrebny prietok a vzdialenost mozno pri
najcastejSej dodavke 800 1/min stanovit potrebné sily
a prostriedky uvedené v tabul’ke 3.

Tab. 3.: Plo$né rozmiestnenie systému Hytrans

vzdialenost’

/prevysSenie el ez
500m/25m 4 ks PPS12 4 ks DHZ, 7 I'udi
1000 m /50 m 6 ks PPS12 6 ks DHZ, 10 T'udi
2000 m /100 m 11 ks PPS12 11 ks DHZ, 15 T'udi

ZAVER

Spravny sposob dopravy vody je zakladom uspechu
lokalizacie a likvidacie rozsiahlych poziarov.
Najbeznejsi typ dialkovej dopravy hadicovym vedenim
zo stroja do stroja je vhodny len na vzdialenosti do 1
km a prietokov do 800 I/min, potrebny je velky pocet
hasi¢ov a technickych prostriedkov — hadic a ¢erpadiel,

preto je vhodnd najmd na realizdciu pomocou

dobrovolnych hasi¢skych zborov obci.
Nebezpecenstvom je vSak porucha ktoréhokol'vek
cerpadla alebo tlakovej hadice, ktora znamena

prerusenie celej dopravy vody. Modernym spdsobom
dopravy vody na velké vzdialenosti je doprava
pomocou velkokapacitného Cerpadla a hadice odvijanej
z hadicového kontajneru. Takto dokdzeme zabezpecit
trvald dopravu vody na vzdialenosti do 2 km, len
pomocou jedného automobilu s posadkou 2 Tudi.
Délezitym v tomto pripade moéze byt pristup k
vodnému zdroju a jeho vydatnost’. Ide o novy systém
ktory zatial’ bol otestovany len v ramci cviceni, aZ prax
ukéze jeho d’alsie slabiny/vyhody.
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