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PROJEKT PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI STAVBY NA OBJEKTY ZARIADENIA
STAVENISKA

KATARINA FIRMENTOVAY

Abstract — The article deals with responsibilities with-
in the area of fire protection according to the Act No.
314/2001 of Book of law about fire protection and the
legislative requirements concerning the obligatory
development of the project of fire safety for buildings in
compliance with the Building Act. 50/1976, in the rela-
tion to the equipment buildings on the site. The aim is to
point out what small number of differences is sufficient
to make it necessary, respectively needless, for the fire
hazard project to be drawn, and when and under what
circumstances it is necessary. Even though it is not
possible to generalise potential risks of possible sources
of fire at the building site, the conclusion of this article
still shows some generalisation of the possible sources
of fire for the building, notwithstanding how extensive
is the equipment and whether or not it is considered
within the category of small buildings, as given the
nature of building work being carried out the possible
hazard is the same.
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Abstrakt — Prispevok pojedndva povinnostiach na
useku ochrany pred poziarmi v zmysle zakona NR SR ¢.
314/2001 Zz. oochrane pred poZiarmi a
0 legislativnych poziadavkach ohladom  povinnosti
spracovania projektu protipoZiarnej bezpecnosti na
stavbu v zmysle stavebného zdkona ¢ 50/1976 — ato
v suvislosti 70 stavbami zariadenia staveniska. Cie/om,
je poukazat' nato, ako madlo rozdielov staci na to, aby
bolo potrebné resp. nebolo potrebné vypracovanie
projektu protipoZiarneho zabezpecia stavby, kedy a za
akych okolnosti je potrebné spracovat tento projekt. Aj
ked' nie je mozné nejakym spésobom
Mozné rizikd vzniku poZiaru na stavenisku, zdver tohto
prispevku predsa len poukazuje na akési zovseobecne-
nie moznych zdrojov vzniku poZiaru na stavenisku, bez
ohladu na to, aké velké je zariadenie staveniska
aspada, ¢i nespadd do kategorvie drobmych stavieb,
vzhladom na prevadzanie stavebnych prdac, su skoro tie
isté mozné priciny vzniku poZiaru.

zovSeobecnit

Krucové slova —zariadenie staveniska, poZiar, projekt
protipoziarnej bezpecnosti stavby

Uvob

Zariadenie staveniska a potreba spracovania projek-
tu protipoziarneho zabezpecenia budov, ako tieto dve
veci spolu savisia? Pocas vystavby stavebnych objek-
tov rozsiahleho charakteru, kedy vystavba trva aj nie-
kol'ko rokov, je potrebné riesit’ otazku predchadzania
vzniku poziarov na stavenisku a zaroven na pracovisku
pracovnikov. Da sa im vObec predist? Aké legislativne
poziadavky je povinny stavebnik splnit'?

V prvom rade je potrebné zadefinovat’ podla legis-
lativy kam patria doCasné objekty zariadenia staveniska.
Otazkou ¢€. 1 je, ¢i aj na docCasnu stavbu sa vztahuju
poziadavky, vzhl'adom na to, Zze podl'a stavebného za-
kona zariadenie staveniska spina definiciu stavby, je
nevyhnutné spracovat’ projekt protipoziarnej bezpec-
nosti stavby. Zdanlivo jednoducha otazka prinasa so
sebou rézny uhol pohladu, atym aj viacej moznosti
zabezpecdenia ochrany pred vznikom poZiaru poOcas
vystavby.

1. PROJEKT PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI
STAVBY Z POHLCADU LEGISLATIVY

Organ Statnej spravy na useku ochrany pred poziar-
mi vykonava S$tatny poziarny dozor posudzovanim
projektovej dokumentacie  vramci  Gzemného
a stavebného konania, apri kolaudaénom konani
v posudzovani z hl'adiska plnenia poziadaviek protipo-
ziarnej bezpecnosti stavby podla schvalenej projekto-
vej dokumentacie. Tento vykon sa v8ak nevzt'ahuje na
jednoduché a drobné stavby v zmysle § 139 stavebného
zakona.

Na to, aby mohol vykonavat' svoje povinnosti, je
potrebné mat’ spracovany projekt protipoziarnej bez-
pecnosti stavby, na zaklade ktorého dochadza
k posudzovaniu objektu.
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1.1 Zariadenie staveniska a stavba v zmysle sta-
vebného zakona

Stavba je stavebna konStrukcia postavena staveb-
nymi pracami zo stavebnych vyrobkov, ktord je spojena
S0 zemou, alebo ktorej osadenie vyzaduje Gpravu pod-
kladu [1]. Pevnym spojenim sO zemou sa rozumie:

e spojenie pevnym zakladom,

e upevnenie strojnymi sG¢iastkami, alebo zvarom o
pevny zéklad v zemi alebo o inu stavbu,

e ukotvenie pilétami, alebo lanami s kotvou v zemi,
alebo na inej stavbe,

e pripojenie na siete a zariadenia technického vy-
bavenia tizemia,

e umiestnenie pod zemou [1].

Teda podra tejto definicie je mozné zariadenie sta-
veniska chapat’ ako stavbu - ,pripojenie na siete a
zariadenia technického vybavenia izemia“

Avsak nasledne podla d’alSieho paragrafu 139
pism. b) je to definované ako drobna stavba [1]:

e prizemné stavby a stavby zariadenia staveniska,
ak ich zastavana plocha nepresahuje 300 m2 a vysku
15m,

e 0ds. 2 - Stavby uvedené v odseku 1 pism. ¢) a e) sa
povazuji za jednoduché stavby iba vtedy, ak
z hradiska poziarnej bezpecénosti je pre ich uzivanie
pocet osob uréeny podla technickej normy, najviac
vSak 30 osob.

Otazkou nadalej ostdva, Ci tieto ustanovenia sa
vztahuji na stavbu ako taku, alebo aj na docasnt
stavbu, vzhl'adom na to, ze podla stavebného zakona
sa jedna o stavbu drobnu.

Ak by sa tato doCasna stavba povazovala v zmysle
zékona za drobnu stavbu riesenie by bolo nasledovné:

e pri povolovani jednoduchych a drobnych stavieb
prislusné stavebné urady postupuju podla § 55 ods.
2 a § 57 stavebného zakona, ¢iZze procesom ohlase-
nia, alebo stavebného konania jednoduchej, alebo
drobnej stavby,

e k ohlasenej drobnej stavbe je stavebnik povinny v
sulade s § 5 vyhlaSky Ministerstva zivotného pro-
stredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z. , kto-
rou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona prilozit’ jednoduchy situaény vykres a jed-
noduchy technicky popis stavby,

e ak ma stavebny trad pochybnosti o tom, ¢i navrho-
vani drobnd stavba spiita vieobecné technické po-
ziadavky na stavby, moze urcit, Ze drobna stavba sa
zrealizuje len na zéklade stavebného povolenia. V

takomto pripade je potrebné spracovat projektova
dokumentéciu stavby v sulade s § 9 vyhlasky ¢.
453/2000 Z. z., ktorej sudast’'ou je aj rieSenie proti-
poziarnej bezpe¢nosti stavby [2].

Z vyjadrenia Hasi¢ského a zachranného zboru
z februara 2006 vyplyva: ,,Zakonny dévod na nevypra-
covanie projektu protipoziarnej bezpe€nosti $pecialis-
tom poziarnej ochrany akejkol'vek stavby (vratane jed-
noduchych a drobnych stavieb) neexistuje a nevypraco-
vanie rieSenia je aj pre fyzické osoby priestupkom proti
zakonu 314/2001 Z.z. O ochrane pred poziarmi.“ [3].

Z uvedeného usmernenia vyplyva, Ze je povinnos-
tou pravnickej osoby, fyzickej osoby - podnikatela a
fyzickej osoby aj pri jednoduchych a drobnych stav-
bach zabezpecit’ podla § 4 pism. k) a § 14 ods.1 pism.
a) zakona, pri ich uskutoc¢tovani, uzivani, ako aj pri
zmene v uzivani rieSenie a dodrziavanie poziadaviek na
protipoziarnu bezpecnost’ stavby. Splnenie povinnosti
Si pravnicka osoba, fyzicka osoba -
podnikatel’ zabezpe¢i prostrednictvom Specialistu po-
ziarnej ochrany, ¢o vyplyva z § 9 ods. 3 pism. a) zdkona

[4].

Nad’alej ostava otazka, ¢i objekty zariadenia stave-
niska su stavbou v zmysle stavebného zakona, nakol’ko
sa jedna iba o do¢asnu stavbu.

Ak by bolo zariadenie staveniska povazované za
stavbu v zmysle stavebného zakona, jedna sa o drobna
stavbu, a tu zavisi potreba spracovania projektu poZiar-
nej bezpecnosti stavby od poctu pracovnikov.

Aj ked v podstate zariadenie staveniska je takmer
pri vSetkych stavbach rovnaké a riziko vzniku poziarov
takmer identické bez ohladu na to, kol'ko os6b sa na
stavenisku nachadza, pretoze zavisi predovsetkym od
objektov staveniska a vykonavania rozmanitosti druhu
stavebnych prac.

2. ZARIADENIE STAVENISKA — MOZNE
ZDROJE POZIARU

Zariadenie staveniska predstavuje suhrn objektov
a zariadeni, ktoré zabezpeCuju rozvinutie stavebnej
vyroby plnenim prevadzkovych, vyrobnych
a socidlnych poziadaviek ticastnikov vystavby.

Funkciu zariadenia staveniska mézu plnit’ existujuce
objekty, alebo objekty zariadenia staveniska budované
a vyuzivané len pocas realizacie stavby. Pri rozsiahlych
projektoch, ktoré sa zacinaji budovat’ tzv. ,, na zelenej
luke* , teda v miestach, kde sa ni¢ nenachadza, sa ako
prvotné buduje zazemie pracovnikov - zariadenie sta-
veniska.

St to vSak docCasné objekty a zariadenia, ktoré pri
realizacii alebo rekonstrukcii stavby zabezpecuju chod
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prevadzky, jej vystavby, slizia na skladovanie alebo
slizia samotnym Ucastnikom vystavby.

V sucasnej dobe sa stretdvame s pouzitim modular-
nych systémov, ktoré pontkaju individualne priestorové
usporiadanie v réznych velkostiach a variantnych vy-
baveniach. (Obr. ¢. 1).

Obr. 1.: Priklad kontajnerovej zostavy Containex [5]

Takto postavené zariadenie staveniska si nevyzaduje
zvy¢ajne velké pripravy a stavebné tpravy. Je potreb-
na len tprava podlozia, zvy€ajne osadenie beténovych
panelov do $trkového podlozia, na ktoré sa nasledne
zmontuje kontajnerova zostava podla poziadaviek rea-
lizatora stavby, hlavne podla planovaného poétu pra-
covnikov a doby trvania vystavby.

K rizikovym pracam z pohl'adu vzniku poziaru pat-
ria predovSetkym prace vzmysle vyhlasky MV SR
¢.121/2002 Z.z. a to [6]:

e rizikové Cinnosti spojené so zvaranim, s tepelnym
delenim a s d’al$imi spésobmi spractivania kovov,
pri ktorych sa pouZziva zvaracie zariadenie nezavisle
od stupfia automatizacie na miestach s moznostou
vzniku,

e Cinnosti spojené s lepenim horlavych podlahovych
krytin a stre$nych krytin, ako aj obkladov, stien a
stropov pomocou ohia, elektrotepelnych spotrebi-
¢ov a zariadeni, alebo horlavych lepidiel.

Zariadenie staveniska netvoria iba takto osadené
bunky, tvoria ho [7]:

e prevadzkové objekty,
e vyrobné objekty, plochy,
e socialne zazemie.

2.1 Prevadzkové objekty

Ku prevadzkovym objektom zariadenia staveniska
patria:

e Kancelarie,
o sklady a skladky,

e staveniskové komunikacie,

o udrzbarske dielne.
Mozné zdroje vzniku poziaru v tomto ¢leneni su:

o skrat elektrického vedenia napojenia jednotlivych
objektov zariadenia staveniska,

e staveniskové komunikacie — dopravné nehody
anasledné vznietenie prevadzkovych kvapalin mo-
torovych vozidiel a stavebnych strojov,

o Udrzbarske dielne a sklady — uloZenie materialu.

Sklady, skladky a predmontdzne plochy sa rieSia
v sulade s vystavbou a moZnostami staveniska. Sklad
sa pouziva prevazne na uskladnenie drobné¢ho materia-
lu alebo naradia. Skladka materidlu je otvoreny priestor
na docasné skladovanie stavebného materidlu alebo
dielcov.

Sklad moze byt v zavislosti od spdsobu postavenia:
e otvoreny,

e uzavrety.

V zavislosti od materialu:

e dreveny,

e ocelovy.

Pokial’ je spracovany projekt protipoziarneho rie-
senia objektov — skladov, je presné vymedzené aké
typy materialu a hlavne aké mnozstva je mozné skla-
dovat v jednotlivych objektoch. Ak tento projekt chyba
je na stavbyvedicom, resp., na pracovnikoch ako ulo-
Zia material.

2.2 Vyrobné objekty
Vyrobné objekty zariadenia staveniska mozeme
roz¢lenit’ na plochy slaziace pre:
e vyrobné zmesi,
o tesarske vyrobne,
e vyrobne dielcov,
e pripravovia vystuze.
2.3 Socialne zazemie

Nemenej délezith ¢ast’ zariadenia staveniska tvoria
socialne objekty v zavislosti od predpokladaného poétu
pracovnikov:

o prezliekarne,

e zachody,
e jedalne,
e ubytovne,

e pristresky, ohrievarne.
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Prave v tychto priestoroch dochadzka najCastejsie
ku vznikom poZziaru z dévodu zanedbania zakladnych
povinnosti a predovsetkym zlyhania I'udského faktoru.
(Obr. ¢. 4) - pri¢inou poziaru bola technicka porucha
elektrického ohrievacieho telesa.

Obr. 4.: Priklad obrazku na $irku stipca [8]

ZHRNUTIE

Nasa legislativa pojednava o tom, ze je dolezité
0 aky rozsiahly komplex objektov ide, a ako je to,
Vv ktorej faze, ¢i vo faze projektovania, tak vo faze reali-
zacie.

Nie je vylacené, ze projektant projektu organizacie
vystavby  navrhne plochu na uskladnenie materialu,
prip. na vykon prac, plochu pri objekte, ktora je v po-
ziarne nebezpecnom priestore od iného objektu zaria-
denia staveniska, a to z dovodu, Ze na dany objekt nebol
spracovany projekt protipoziarneho rieSenia stavby,
¢im dochadza k poruseniu odstupovych vzdialenosti.

Aj ked by zakon neukladal povinnosti mat’ vypra-
covany projekt protipoziarneho rieSenia bezpecnosti
stavby vzhl'adom na to, ze sa jednd o do¢asnu stavbu,
je potrebné zabezpecit' zakonom stanoveného pozia-
davky na tuseku ochrany pred poziarmi, ato
V minimalnej miere:

e zdkladna dokumentécia - poZiarny poriadok praco-
viska, poziarne poplachové smernice, poziarny
evakuacny plan,

e mat’ spracovany plan zariadenia staveniska popi-
som jednotlivych objektov,

e zabezpeCit' dostatony pocet prenosnych hasiacich
pristrojov,

e  zriadit’ pristupové komunikacie s unosnostou tak,
aby vyhovovala poziadavkam v pripade zasahu pre
tazku hasic¢sku techniku,

e vykonavat' pravidelne kontroly na tsek ochrany
pred poziarmi na stavenisku s cielom predist’ vzni-
ku neziaducich udalosti t.j. vzniku poziaru,

e skladovat’ nebezpetné latky a horlavé kvapaliny
v stlade s navodom, resp., kartou bezpeénostnych
udajov.

ZAVER

Bez ohladu na to, ¢i podla pravnych predpisov je
potrebné spracovat’ projekt poziarnej bezpecnosti stav-
by na zariadenie staveniska v zavislosti od doby trvania
vystavby a rozlohy zariadenia staveniska , rizika vzniku
poziaru su takmer totozné na vsetkych stavbach, ato
v zavislosti od usporiadania zariadenia staveniska
a rizikovych prac so zvySenym nebezpecenstvom vzni-
ku poziaru.

Je nevyhnutné zabezpecit’ ochranu pred poziarmi na
stavenisku, ktoré je zaroveii pracoviskom, na ktoré sa
vztahuju zakonné poziadavky v zmysle zakona NR SR
¢. 314/2001 Z.z. a vyhlasky MV SR ¢. 121/2002 Z.z..
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